
 Produktinformation                       Jakob Schober 

 

Jakob Schober GmbH * Industriestraße 47 * 69190 Walldorf * Hotline +496227 8399 0 * info@jakob-schober.de * www.jakob-schober.de 

 

 
 Packers TOPskin 200 transparent  

 Rev.: B / Seite 1 von 1 / Gültig ab 01.09.2022 

Anwendung / Schutzfunktion 

Folien aus Polyethylen (LDPE/LLDE), ca. 5 % UV-Stabilisator, vorzugsweise als Schrumpfverpackungen.  

Für Transport- und Lagerzeiten bis zu 12 Monaten unter Freibewitterung. 

 

Spezifikation/Technische Daten 

Dichte: 

Reißfestigkeit: 

 

Reißdehnung: 

 

Schweißbarkeit: 

Dart Drop: 

Temperaturbeständigkeit: 

 

 

0,918-0,930 g/m2 

Längs                     > 18 N/mm2 

Quer                      > 15 N/mm2 

Längs                    >300% 

Quer                     >400% 

>0,7 Schweißnahtgüte 

>400 g 

axial ca. 40 % 

biaxial ca. 30 % 

 

 

Nicht geeignet 

als Sperrschichtmaterial für Trockenmittel- oder VCI-Verpackungen sowie Lebensmittelverpackungen und 

Ladungssicherung. Kein UV-Schutz für abgedeckte Sperrschichtmaterialien und Produkte. 


