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Anwendung / Schutzfunktion

Kontrollfenster mit Feuchtigkeitsanzeiger zeigen — in Verbindung mit Trockenmitteln — das Klima innerhalb einer
Verpackung bzw. den Feuchtegrad an.

Die Feuchtigkeitsanzeiger bestehen aus saugfdhigem Spezialpapier.

Dieses Papier ist in Teilbereichen mit verschiedenen konzentrierten Kobalt-1I-Chloridlésungen imprdgniert.

Die Zahlen in den imprégnierten Fldchen zeigen die relative Feuchte dort an, wo eine Férbung von blau (iber violett
nach rosa erfolgt. Nimmt die Luftfeuchtigkeit wieder ab, verdiindert sich die Firbung in umgekehrter Reihenfolge. Bei
sachgemdfs erstellten Exportverpackungen mit Trockenmitteln sinkt bei normalen Temperaturen die relative
Feuchte in kurzer Zeit unter 20 %. Die eingesetzten Feuchteanzeiger sollten daher im Anzeigefeld 30 % blau sein. Ist
dies nach 2-3 Tagen nicht geschehen, sollte die Verpackung auf Undichtigkeit, zu geringe Trockenmittelmengen
oder zu feuchtes Packgut liberpriift werden. Die Farbreaktion der Feuchtigkeitsanzeiger kann jedoch auch verzégert
werden, z.B. durch zu tiefe Temperaturen bei Verpackungen im Winter, mangelnde Luftzirkulation zwischen
Feuchtigkeitsanzeiger und Trockenmittel, ungeeignete Folien.

Anzeigegenauigkeit

Bei einer Priiftemperatur von 20 °C (+/- 2 °C) betrdgt die zuldissige Toleranz +/- 5 % relative Feuchte.

Die Feuchteanzeiger entsprechen damit der TL (techn. Lieferbedingung) der Bundeswehr TL 6685-0003 Ausgabe 4
(September 1996).

Beim Export in Gebiete mit extremen klimatischen Verhdltnissen ist zu beachten, dass bei mehr als 20 °C der
Farbumschlag spdter, bei weniger als 20 °C friiher erfolgt. Die Abweichungen betragen etwa 2,5 % rF je 5 °C (iber
bzw. unter 20 °C

Service

Das Kontrollfenster kann bei der Fertigung der Sperrschicht direkt punktgenau eingebaut werden
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