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Anwendung / Schutzfunktion 

Trockenmittelbeutel zur Absorbtion von Wasserdampf in geschlossenen, durch Sperrschichtmaterial abgesperrten 

Verpackungen. 

 

Spezifikation/Technische Daten 

 
 Trockenmittelbeutel sind staubdichte, wasserdampfdurchlässige, vorzugsweise mit Bentonit (Trockenton) gefüllte 

Beutel vom Typ B und werden aktiv eingesetzt.  

Trockenmitteleinheit = Menge an Trockenmittel, die bei einer relativen Luftfeuchtigkeit im Gleichgewicht mit Luft 

(bei 23°C) mindestens 6,0 g Wasserdampf absorbiert.  

 

Trockenmittelbeutel bieten wir in folgenden Größen:  

 

• 32 Einheiten ca. 1,00 kg mit Aufhängeschnüren  

• 16 Einheiten ca. 0,50 kg  

• 8 Einheiten ca. 0,25 kg  

• 4 Einheiten ca. 0,12 kg  

 

 

Materialprüfung (Die Folie hat folgende Spezifikationen erfüllt) 

 
DIN 55 473  

DIN CERTKO:                                            58004 von 201.3-06-27  

 

Für die Berechnung der Trockenmittelmenge ist die DIN 55 474 anzuwenden 

 

 


