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Anwendung / Schutzfunktion 

Aluminium-Verbundmaterial vorzugsweise als Sperrschichtmaterial gegen Wasserdampf.  

Trockenmittelverpackungen für Transport- und Lagerzeiten bis zu 24 Monaten in gemäßigtem und tropischen Klima. 

 

Spezifikation/Technische Daten 

12 μm PET Folie  

12 μm Aluminium  

75 μm HDPE  

Flächengewicht:   ca.   125 g / m2  

Reißfestigkeit:    Längs   >55 N  

Quer   >55 N  

Reißdehnung:    Längs   50 %  

Quer   50 %  

Siegeltemperatur:   180 °C - 200 °C 

Siegelnahtfestigkeit:   >30 N / 15 mm bei 180 °C 

Wasserdampfdurchlässigkeit:  <0,05 g Wasserdampf/m2/24h 

Temperaturbeständigkeit:  -40 °C / + 60 °C  

 

Materialprüfung (Die Folie hat folgende Spezifikation erfüllt) 

DIN 55 531-1    Aluminium-Verbundfolien 

TL 8135-0003-1   Technische Lieferbedingungen des Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 

MIL-PRF-131 - class 1   MILITARY SPECIFICATION 

HPE-Standard    Bevorzugte Qualität bei HPE-Standard 

 

Nicht geeignet 

 als Verpackungen, die einer Freibewitterung oder direkter Sonneneinstrahlung unterliegen sowie 

Lebensmittelverpackungen. 


