N = 1/a*(V*b+m*c+A*e*D+t)

Faktor Bedeutung Rechenwert
n Anzahl der Trockenmitteleinheiten
a je Trockenmitteleinheit aufnehmbare Wasser-| zul.End- 20% 40% 50% 60 %
menge entsprechend der zulassigen feuchte
maximalen Luftfeuchte in der Packung
“zulassige Endfeuchte” in% Faktor a 3 6 7 8
e Korrekturfaktor bezogen auf die Faktor e 09 0,7 0,65 0,6
zuléssige Endfeuchte?)
Vv Innenvolumen der Packung in m®
b Feuchtegehalt der eingeschlossenen z. B. bei 20°C und 85 % rel. Feuchte b = 15 g/m®
Luft in g/m>
m Masse der hygroskopischen
Packhilfsmittel®) in kg
c Faktor fiir den Feuchtegehalt der c = 80 fir Holz, Lufttrocken
hygroskopischen Packhilfsmittel®) {18 % rel. Wassergehalt)
in g/kg (%)
¢ = 80 fiir Holz und Pappe
80 fur Polstermittel auf organischer Basis
(10% rel. Wassergehalt)
A Oberflache der Sperrschichthiille in m?
WwWDD Wasserdampfdurchl&ssigkeit der Beispielwerte geeigneter Folien:

Sperrschichthiille fur das zu
erwartende Klima in g/m? - d
gemessen nach DIN 53122-1 oder
DIN 53122-2

(Herstellerangaben beachten)

Art der WDD

Sperrschicht-Folie bei Priifklima
E B

20/85 38/90

LD-PE-Folie 0.4 2,0

min. 0,2 mm dick

DIN 55530

Al- < 01 (o8]

Verbundfolie,

DIN 55531

gesamte Transport- und Lagerdauer
in d (Tagen)

Es sollte mindestens der Wert 0,1 g/m2 - d in die Formel
eingesetzt waerden

1) Klimaangaben in Anlehnung an DIN ISO 2233

2) Durch den Korrekturfaktor wird bertcksichtigt, daB mit zunehmender Beladung des Trockenmittels das Feuchte-
gefalle zur AuBenluft getinger wird und damit pro Zeit und Fl&che weniger Wasserdampf eindringt.
%) Hierzu gehdren gegebenenfalls Packglter
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